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ETANCHEITE DE VITRE
Lécheur extérieur de porte avant

DEPOSE

N
@

A-17382

Déposer le rétroviseur extérieur (voir 56-B).

Mettre la vitre en position ouverte.

ATTENTION : le Iécheur est une piéce fragile. A
I'aide d'un burin extra plat, protégé d'un chiffon
ou d'une bande de tirot, soulever tous les 10 cm
le lécheur.

Il est possible d'utiliser I'outil Car. 1363 (voir 50-
B) pour réaliser cette opération.

REPOSE

Engager le Iécheur extérieur en partie arriere de porte
avant et pousser vers l'arriére (1).

Baisser le lécheur vers I'avant et le chausser au fur et
a mesure sur toute sa longueur (2).

Ne jamais cintrer le lécheur pour le remettre en
place, ceci occaionnerait sa destruction.
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ETANCHEITE DE VITRE 6 6
Coulisseau de vitre de porte avant

DEPOSE

PRHG601

Déposer :

— le garniture de porte avant (voir 72-A),

— le rétroviseur extérieur (voir 56-B),

— le Iécheur extérieur de porte avant (voir 66-A),
— le Iécheur intérieur de porte avant.

14188R

Dégager le patin de vitre du coulisseau (1).

Déposer la vitre (2) aprés I'avoir dégagée du pion
d'entrainement du léve-vitre.

ATTENTION : démonter la coulisse avec
précaution en commencgant par dégager les deux
brins verticaux de la feuillure.

REPOSE

A-17150

Insérer le brin vertical arriére du coulisseau dans le
caisson de porte.

Présenter et monter le coin moulé (3) sans forcer en
se référant a |'extérieur du véhicule.
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ETANCHEITE DE VITRE
Coulisseau de vitre de porte avant

66

A-17151

Monter le reste du coulisseau en (4), (5) et (6).

NOTA : la partie (4) du coulisseau monté en version 3
portes est trés fragile. En effet, celui-ci comporte une
ame métallique qui peut se déformer si le coulisseau
est plié pendant I'opération de repose.
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ISOLATION
Isolation de plancher 68 A

REPOSE

En cas de remplacement de l'isolant, adapter la piece M.P.R. et coupart la partie hachurée

47 4

- »

212 212

A-17383

L'isolant de plancher arriére est fourni en une piece, mais il doit étre coupé en deux parties. La tolérance de la ligne
de coupe est de = 3,0 mm.
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TAPIS
Tapis de sol avant

69

REPOSE

A-17384

En cas de remplacement du tapis de sol avant,

adapter la piece M.P.R. en pratiquant les mémes
découpés que la piéce a remplacer.

La conduite a gauche est représentée. La conduite a
droite est symétriquement l'opposé, a l'exception du
jeu de l'attache de l'antidémarrage (A), qui se trouve a
gauche dans les deux types de conduite (a droite et a
gauche).

A I'extrémité arriére de la coupe (B) se trouve une
fente qui s'étend le long de la ligne centrale jusqu'au
bord arriére.

La fente (C) apparait des deux c6tés de la zone de la
console centrale.
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TAPIS
Tapis de sol arriére 69 B

REPOSE

En cas de remplacement du tapis de sol arriére,

adapter la piece M.P.R. en pratiquant les mémes
découpés que la piéce a remplacer.

A-A
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A-17284

Coller a l'arriére du tapis le long la ligne de coupe (C)
une bande de mousse Ril 6020011295, d'une longeur
1260 mm.

B-B

A-17283

Coller une deuxieme bande de 300 mm de long dans
la zone centrale (Section B-B).

69-2




	ECLATE
	Étanchéité et insonorisation
	66-ETANCHEITE DE VITRE
	Lécheur extérieur de porte avant
	Coulisseau de vitre de porte avant

	68-ISOLATION
	Isolation de plancher

	69-TAPIS
	Tapis de sol avant
	Tapis de sol arrière


